
INFORMA PMD-Ap

Product Summary

性能测量和监测设备

只需点击一下按钮，即可提供所需的
所有答案，而不仅仅是数据

产品概述

• 电能质量监测 - IEC 61000-4-30 A类（版本2.0）

• 数字故障记录

• 单屏幕电源系统概览

• 设备和通信健康状态检查

 集多种功能（包括A类电能质量和故障记

录）于一身的性能测量和监控设备。9路（可选：

18/27/36）模拟通道，可用作交流或直流。缩短了

90%的分析时间，非常易于使用。灵活可扩展的架

构允许用户每次只获取一个功能，以后再添加其他

功能

 配电变电站监控

说明

应用



INFORMA PMD-Ap 性能测量和监测设备

• 第一种结合了（在单台设备中）IEC 61000-4-30 A类电能质量，数字故障记录和电能计
量（用于双校验计费表）的监测仪

• 可扩展的系统，可满足基本和严格的监控要求

• 信息 - 非数据：由于复杂的软件功能，所需信息可随时随地以要求的格式提供

• 通过自定义快捷方式为首选分析样式/参数/设备组（可以保存最喜欢的分析样式，以便
将来快速参考）提供一键式数据分析

只需点击一下按钮，即可提
供所需的所有答案，而不仅
仅是数据

• 电能质量测量符合IEC 61000-4-30 A类标准的所有参数

• 连续记录最多1014个参数（最小值，最大值，平均值），间隔10分钟（频率10秒，Plt 2
小时，谐波报告间隔3秒）

• 按定制时间间隔（1分钟--24小时）连续记录最多256个参数（最小值，最大值，平均
值）

• 骤降/下降、骤升、中断、快速电压变化以及超出预定义阈值的其他电能质量参数所触发
的触发记录

电能质量监测IEC 
61000-4-30 A类
（版本2.0，2008-10）
第三方批准

• 故障记录（每循环512个采样）与模拟和数字事件集成在一个屏幕中，以便进行故障
分析

• 许多电能质量监测设备仅设计用于连接计量CT。INFORMA PMD-A还可连接到保护CT

• 可用于连接两个CT（保护和计量）的选项适用于需要精确的正常负载电流（用于功率和
能量计算）和精确故障电流的应用

• 不同于典型电能质量监测仪，INFORMA PMD-A除了正常的骤降/下降、骤升和中断外，
还具有广泛的触发选项。所有计算的参数（包括频率）都有触发水平和变化率。还有一
个基于低频振荡的功率波动触发器以及来自所有数字输入的触发。记录可以通过各个触
发器的布尔组合来启动。变电站中的多个设备也可以相互交叉触发

• 可变记录时长最大为30秒（当扰动缩短时降低）

• 来自不同设备的记录可以合并作为一个DFR复合波形分析

全功能数字故障记录

• 该电力系统概览正在申请专利，可在一个屏幕上提供整个系统的定制信息

• 支持最多1000个设备的大型监控系统

• 使工程师能够非常快速地获得所有重要PQ参数的状态

单屏幕电源系统概览

• 系统和设备健康状态屏幕可以提供设备通信、时间同步、UPS状态、电源故障和关键内
存状态的相关信息

• 使工程师能够在设备数据丢失之前修复通信基础设施问题

设备和通信健康状态检查

• INFORMA PMD-A专为满足输定EMC要求而设计高抗扰度

• 每周自动计算完整的符合性报告可在设备中存储一年

• 提供供电质量的快速概览

• 可以通过鼠标单击总结和打印

嵌入式EN 50160报告
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• 可设置标准或用户定义的阈值，例如EN 50160标准重定义的-10%骤降可以修改到-15%
的用户阈值

• EN 50160标准中定义的95%累积概率 (CP) 也可以修改（例如99%）

嵌入式用户定义报告

• 满足公用事业的特定报告要求。Qualitrol的报告编写器支持自定义报告，保存报告模
板，创建自动报告以及发生重大事件时通知（通过电子邮件，短信或手机）

• 无需手动创建监管或公司内部报告

定制报告

• 即插即用USB端口可在现场方便地上载设备数据到U盘上

• 如果通信基础设施出现故障，可以轻松上传数据

• 拷贝/同步数据到主数据库

• 降低通信基础设施发生故障时的数据丢失风险

即插即用数据备份现场
USB端口，用于上载数据
到U盘

• 符合IEC 61000-3-6的自动合规报告（评估中压和高压电力系统中畸变负载的排放限值）

• 符合IEC 61000-3-7的自动合规报告（评估中压和高压电力系统中波动负载的排放限值）

IEC 61000-3-6和
61000-3-7报告（版本
2.0，2008-02）

• 设备配置可以从一个设备拷贝到另一个设备

• 设备调试工具专为防止重要参数未设置而设计

• 配置和调试软件无需安装在个人计算机上，因此调试人员的计算机无需安装或无需许可
证

• 对调试人员的指导可在几分钟内完成

易于调试和配置

• 默认包含的数据库是SQL 2005 Express (4 GB)

• 对于更大的系统，使用完全获得许可的Microsoft SQL

• 系统设计用于最多1000个设备

数据可用于需要的地点和
方式

• 通过20 MHz的采样频率捕获脉冲瞬态（主要由闪电引起）和振荡瞬态（主要由电容器组
切换引起），以获得正常故障记录的附加信息

瞬态记录



INFORMA PMD-A - 产品说明

典型接线方案 (1)

典型接线方案 (2)

典型接线方案 (3)

典型接线方案 (4)

IEC 61000-4-30 A类电能质量

注重用户友好性

未来可扩展性

输入精度

INFORMA PMD-Ap 性能测量和监测设备

• 电能质量测量仍然是一个正在开放的市场。基本变量（例如电压

和电流的RMS值）已明确定义，但PQ量的计算方法则没有。由于

有许多不同的制造商和可用设备，根据所用仪器的品牌，可能会

获得不同的结果。为了获得可靠、可重复和可比较的结果，国际

电工委员会标准IEC 61000-4-30定义了每种类型参数的标准测量

方法。

• 提供易用性是开发过程中的主要目标。过去20年收集的客户要求

对规范产生了影响。快速的无客户端信息访问（PQ报告），最喜

欢的参数，概述屏幕，自动分析，从一个设备到另一个设备的快

速配置复制，简单的设备调试（向导样式）和系统运行状况检查

只是内置功能的一部分。最终结果是一个全面的软件包，只需点

击一个按钮即可提供关键分析。

• INFORMA PMD-A可以根据需求的变化进行功能扩展。它可以配

置为电能质量监视仪，简化的数字故障记录仪或完全集成的全功

能电能质量/数字故障记录设备。未来可以轻松廉价地完成功能添

加，无需额外的独立设备或软件。

• 符合IEC 61000-4-30 A类。



处理器

操作系统

状态指示器

质量系统

校准

数据存储

输入范围

最大负载

带实时扩展的MontaVista Linux

9个LED - 健康，通信，时钟同步，触发器，警报和传感器（状态）

按照DN ISO 9001:2000开发、设计和投产

固态设计，无用户调整
每5年进行一次校准检查

3U INFORMA PMD-A设备为40 VA，6U INFORMA PMD-A设备为80 VA 

3U INFORMA PMD-A设备为25 VA，6U INFORMA PMD-A设备为50 VA

直流输出，12 VDC，750 mA

300 V CAT III, 150 V CAT IV

1000 VAC连续

VDC满量程：12, 120, 240, 480

300 V CAT III, 150 V CAT IV

500 VDC连续

典型负载

辅助输出

安全额定值

最大过载

输入范围

输入范围

安全额定值

最大过载

输入阻抗 ≥ 420 KΩ（TX-AFE和HIA-AFE）

技术规格

概述

电源

模拟输入
交流电压

模拟输入 - 
直流电压
（可选项，
替代交流电压）

VAC标称值         ：63.5(140)，120(270)，240(480)，440(800)

输入选项1：
TX_AFE

输入选项2：
HIA_AFE

HIA-AFE选项：
快速瞬变记录

32位，400 MHz微处理器
用于INFORMA PMD-A 3U设备的9个可配置模拟通道
用于INFORMA PMD-A 6U设备的9/18/27/36个可配置模拟通道
采样频率在50 Hz下为25.6 kHz，在60 Hz下为30.72 kHz
带宽25到4600 Hz ± 0.5 dB

用于记录存储的标配是4 GB Compact Flash（可选8 GB/16 GB）
用于固件的板载闪存 - 64 MB
基于RAM的临时文件系统被用于避免过多的使用闪存，从而避免闪存磨
损。INFORMA固件专为优化每个存储器块的编写操作而设计。

阻抗：> 2.5 MΩ (63.5 V)，> 2 MΩ (120 V)，> 1 MΩ (240 V)，> 0.1 MΩ 
(440 V)
电压的16位分辨率

阻抗：> 4MΩ
电压/电流通道的24位分辨率
误差 ≤ 0.1°

通过带宽为2.5 kHz到5 MHz的TR模块可以检测瞬变电压（最大6 kV）。
采样率（用户可配置）：20 MHz，10 MHz，5 MHz，2.5 MHz，1.25 
MHz
12位分辨率

类型1：90 - 264 VAC (88-300 VDC)，47 -63 Hz。
类型2：36 - 72 VDC.
类型3：18 - 36 VDC

（满量程）

www.qualitrolcorp.com.cn



技术规格

输入阻抗

200A持续1秒钟，40A连续

H x W x D: 132.5 mm [5.2’] x 487 mm [19.2’] x 362.2 mm [14.3’]

H x W x D: 265.8 mm [10.5’] 487 mm [19.2’] x 362.2 mm [14.3’]

15 kg [33.1 lbs] 无电池，15.5 kg [34.2 lbs] 带电池

23 kg [50.1 lbs] 无外部电池，24 kg [52.9 lbs] 带两块外部电池

金属19"机架可安装机箱

TCP/IP, Modbus, IEC 60870-5, IEC 61850, GSM, GPRS

0%到95%，非凝露

IP 41防护等级，符合IEC 60529

RoHS认证

数字输入

警报通知

最大过载

时间同步

尺寸 - 3U设备

尺寸 - 6U设备

重量 - 3U设备

重量 - 3U设备

外壳/支座

温度

输入范围模拟输入 - 
电流

选项

机械

通信 端口

协议

符合标准

环境

湿度

外壳

其他

INFORMA PMD-Ap 性能测量和监测设备

AAC标称值         ：1(10)，2(20)，5(50)，10(100)

< 0.02Ω。电流的20位分辨率
（为了在电流通道上实现20位分辨率，两个16位模数转换器采用不同的增
益系数运行，从而提供有效的20位分辨率。）

32个（隔离成8个组）

电压范围相互独立，从24/48到250 VDC

4个A/B继电器输出（可配置，工厂配置为常开或常闭）

继电器1指示系统健康状态

继电器2和3是用户可配置的PQ参数

继电器4是用户可配置的温度低于/高于温度阈值

电阻负载250 VAC 5 A，110 VDC 0.5 A，48 VDC 1.0 A

GPS（时间主站之前的精度为± 300 ns）
IRIG-B调制和电平转换（时间主站之间的精度±2 ms）
时间从站（通过1 PPS同步）

四个串行端口（其中三个是带有公DB-9连接器的RS232端口，另一个是带
有1 * 5针连接器的RS485）
内置PSTN (V.90) 调制解调器（可选RS232-2）
两个带RJ45连接器的100 Mb以太网端口

可选光纤以太网（后端口）

差分（RS485电平），1 PPS用于时间同步

光纤1 PPS 输出（主站）/输入（从站）

IEC 61000-4-30 Class A
IEC 61000-4-7谐波与谐间波

IEC 61000-4-15闪烁

CBEMA, ITIC
IEEE 1159, IEEE 519

工作：-5°C到50°C（23°F到122°F）
冷启动不得低于0°C (32°F)
存储：-30°C到+70°C（-22°F到+158°F）

（满量程）



EMC标准

通过标准A

通过标准A

通过标准A

通过并且发射水平在CISPR 11的规定限值内

通过并且发射水平在CISPR 11的规定限值内

通过标准A

通过标准A

通过标准A

通过标准A

通过标准A

通过标准A

没有发生闪络或故障

没有发生闪络或故障

通过暂降 - 标准A，中断 - 标准B

测试符合IEC 61000-4-8。测试30 A/m，x、y、z轴。测试完整设备。

测试按照±5 kV，0.5 J。测试电源线路，数字、模拟输出（V和I）和继电器

测试暂降 - 3类，中断 - 3类。测试电源端口。

测试PSU。测试直流范围80 VDC到132 VDC

0.5 J的机械冲击

谐波和谐间波

测量、控制和实验室用电气设备的安全要求

提供相关测试选择的一般建议

EN 55011传导干扰 (CE)

EN 55011辐射发射 (CE)

IEC 61000-4-8工频磁场抗扰度测试

IEC 61000-4-12环波测试

IEC 61000-4-5浪涌测试

IEC 60255-5第7部分绝缘测试

IEC 60068-2-6振动测试

IEC 60068-2循环温度测试

BS EN 60068-2-29撞击试验

IEC 61000-4-13试验和测量技术

IEC 68068-2-2

IEC 61010-1

IEC 61000-4 

2.5kV下测试1分钟。2 kV下测试电源端口，模拟输入（V和I），数字输入，继电器和1 kV隔离通信端口
（RS232和RS485）

加速度峰值：10 ms - 2。脉冲持续时间：16 ms
撞击次数：1000 ± 10。速度：每秒钟3次撞击

干热储存：70°C (158°F) 下4天（96小时），湿度0 - 95 %，非凝露
干热运行：45°C (113°F) 下16小时，湿度0 - 95 %，非凝露

测试符合CISPR-11。在10 m处测试30 MHz到230 MHz的40 dB (µV/m) 准峰值 
在10 m处测试230 MHz到1000 MHz的47 dB (µV/m) 准峰值
测试完整设备。

测试符合CISPR-11。在0.15 MHz至0.5 MHz下测试79 dB (µV) 准峰值和66 dB (µV) 平均值
在0.50 MHz至5 MHz下测试73 dB (µV) 准峰值和60 dB (µV) 平均值
在0.50 MHz至5 MHz下测试73 dB (µV) 准峰值和60 dB (µV) 平均值
测试完整设备。

IEC 60255-22-6 / IEC 61000-4-6
传导敏感度

IEC 60255-22-3 / IEC 61000-4-3
辐射敏感度 (RS)

ENV 50204数字无线电话辐射电磁场
抗扰度

IEC 60255-22-1 / IEC 61000-4-12和
ANSI C37.90.1.2002阻尼振荡波干扰
测试

IEC 60255-22-4 / IEC 61000-4-4
和ANSI C37.90.1.2002
电气快速瞬变脉冲测试

测试符合IEC 61000-4-6。测试参数10 V，150 kHz - 80 MHz
电源线路，RS232 -1，以太网端口1，模拟输入（V和I），数字输入和继电器输出均经过测试。

按照IEC 61000-4-4测试。测试参数4 kV，5 kHz / 100 kHz / 2.5 kHz
电源线路，RS232 -1，以太网端口1，模拟输入（V和I），数字输入和继电器输出均经过测试

测试符合IEC 61000-4-3。测试参数10 V/m，80 MHz - 1000 MHz
测试完整设备。

测试符合IEC 61000-4-12。测试参数2.5 kV共模，1 kV 差模，1 MHz
测试电源线路，数字、模拟输入 (V)，继电器。

测试符合IEC 61000-4-12。测试参数3级，±2 kV共模，1 kV差模，100KHz
测试电源线路，数字、模拟输入 (V)，继电器。

测试符合IEC 61000-4-5。测试4级，I/O 4 kV共模，2 kV差模
测试电源线路，数字、模拟输入 (V)，继电器。

测试符合ENV 50204。测试为3级，10 V / m，900 MHz±5 MHz，1890 MHz±10 MHz，频率为200 
Hz±1%，50％占空比 (2.5 ms ON 2.5 ms OFF)。测试完整设备。

IEC 60255-5第6部分介电强度测试
ANSI IEEE C37.90 - 1989
SWC介电强度测试

IEC 60255-5第8部分
冲击电压试验

IEC 61000-4-11电源电压暂降和中断

IEC 60255-22-2 / IEC 61000-4-2
静电放电测试

IEC 60255-6 / EN60255-6
供电电压限制测试

测试符合IEC 61000-4-2。测试8 kV触点，15 kV空气
测试外壳，所有可访问I/O线路和端口。

IEC 60068-2-1 / EN60068-2-1
冷测试

BS EN 62262：2002
弹簧锤测试

在-45°C (-49°F) 低温下测试96小时。在-5°C (23°F) 低温下工作16小时。
测试完整设备。

测试2g加速度，频率为10-150HZ，在三个相互垂直的平面（x，y和z）上各进行20次扫描循环。测试完整
设备。

循环温度测试进行5次循环
每次循环在断电状态下70度保温3小时，然后-5度保温3小时
测试完整设备。

测试施加相对于大地500 VDC的电压。测试电源线路，模拟输入（V和I），数字输入和继电器。阻抗远远
超过100 MΩ

www.qualitrolcorp.com.cn
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关于QUALITROL®

QUALITROL®现场服务

QUALITROL®培训服务

QUALITROL®快速交付
QUALITROL®为许多产品和服务提供快速交付，包括更换、备件和维修。

INFORMA PMD-Ap 性能测量和监测设备

QUALITROL®为全球所有客户提供现场调试/启动和全面的维护合同。为了进一步提高可靠性，QUALITROL®委托的特定产
品可享受延长保修。

QUALITROL®公司为电力公司和制造公司生产用于变电站和变压器的监测与保护装置。Qualitrol是变压器资产保护设备、故
障记录器和故障定位器销售与安装的全球领导者。QUALITROL®公司成立于1945年，可生产数千种不同产品，每种都可以
根据客户的特殊要求订制。

QUALITROL®专业培训（专为实现实际操作性能的目标而设计）可帮助操作、维护和工程人员做好准备，以安装、测试、
配置、操作和维护QUALITROL®产品。

电子邮箱：cs.china@qualitrolcorp.com

www.qualitrolcorp.com.cn
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